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1 抽样方法

1.1抽样地点及型号或规格

抽样地点为吐鲁番市辖区内区域内生产企业砂石料厂、砖厂成品区。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样型号或规格为建设用砂，建设用卵石、碎石，烧结多孔砖。
1.2 抽样方法、基数及数量

1.2.1 建设用砂：

1.2.1.1按同分类、类别及日产量组批,日产量不超过 4 000 t,每2 000t为一批,不足 2 000t亦为一批;产量超过 4 000 t,按每条生产线连续生产每8 h的产量为一批,不足8h的亦为一批。在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样品。

1.2.1.2试样处理：

1.用分料器法:将样品在潮湿状态下拌和均匀，然后通过分料器，取接料斗中的其中一份再次通过分料器。重复上述过程，直至把样品缩分到试验所需量为止。

2.人工四分法:将所取样品置于平板上，在潮湿状态下拌和均匀，并堆成厚度约为20mm的圆饼，然后沿互相垂直的两条直径把圆饼平均分成4份，取其中对角线的2份重新拌匀,再堆成圆饼。重复上述过程，直至把样品缩分到试验所需量为止。

3.机制砂坚固性试验所用试样可不经缩分，在拌匀后直接进行试验。

1.2.2建设用卵石、碎石

1.2.2.1在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机 抽取大致等量的石子15份。抽取时，应在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得，组成一组样品。

从皮带运输机上取样时，应全断面定时随机抽取大致等量的石子8份，组成一组样品。

1.2.2.2试样处理：

将所取样品置于平板上，在自然状态下拌和均匀，并堆成堆体，然后沿互相垂直的两条直径把堆体 平均分成四份。取其中对角线的两份重新拌匀，再堆成堆体。重复上述过程，直至把样品缩分到试验所需量为止。堆积密度试验所用试样可不经缩分，在拌匀后直接进行试验。
1.2.3烧结多孔砖

1.2.3.1抽样采取随机方式，所抽取样品为同一规格、同一批号产品。抽取按JC/T466规定。3.5万到15万块为一批，不足3.5万块按一批计。外观质量检验的试样采用随机抽样法，在每检验批的产品堆垛中抽取50块。 其他检验项目的样品用随机抽样法从外观质量检验合格的样品中抽取。抽样数量按表3进行。

1.2.3.2抽取3份，作为检验和备查用，其中检验第一样本1份，第二样本1份，复检样1份（加倍抽样）。在企业成品堆抽取，所抽取样品为同一批产品。第二样本1份，复检样1份留存企业封存。
抽样单填写时应注明样品分类和等级。
表1建设用砂单项试验取样数
	序号
	检验项目
	最小取样数量/kg

	1
	表观密度
	2.6

	2
	含泥量
	4.4

	3
	坚固性(天然砂)
	8.0

	4
	有机物含量
	2.0

	5
	轻物质含量
	3.2

	合计
	最小取样数量总数
	27


表2 建设用卵石、碎石抽样数量

	序号
	试验项目
	最少取样质量/kg

	
	
	最大粒径/mm

	
	
	9.5
	16.0
	19.0
	26.5
	31.5
	37.5
	63.0
	≥75.0

	1
	卵石含泥量、碎石泥粉含量
	8.0
	8.0
	24.0
	24.0
	40.0
	40.0
	80.0
	80.0

	2
	有机物含量
	按试验要求的粒级和质量取样

	3
	坚固性
	

	4
	压碎指标
	按试验要求的粒级和质量取样

	5
	吸水率
	8.0
	8.0
	16.0
	16.0
	16.0
	24.0
	24.0
	32.0


表3  烧结多孔砖抽样数量

	序号
	检验项目
	抽样数量/块

	1
	外观质量
	50(n1=n2=50)

	2
	尺寸允许偏差
	20

	3
	密度等级
	3

	4
	强度等级
	10

	5
	孔型孔结构及孔洞率
	3

	6
	泛霜
	5

	7
	石灰爆裂
	5

	8
	吸水率和饱和系数
	5


2 检验依据

本次抽查检验项目见表4 - 表6
表4 建设用砂检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	坚固性
	GB/T14684-2022
	GB/T14684-2022

	2
	有机物含量
	GB/T14684-2022
	GB/T14684-2022

	3
	轻物质
	GB/T14684-2022
	GB/T14684-2022


表5 建设用卵石和碎石的检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	压碎值
	GB/T14685-2022
	GB/T14685-2022

	2
	坚固性
	GB/T14685-2022
	GB/T14685-2022

	3
	吸水率
	GB/T14685-2022
	GB/T14685-2022

	4
	有机物含量
	GB/T14685-2022
	GB/T14685-2022


表6 烧结多孔砖检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	尺寸偏差
	GB/T13544-2011
	GB/T2542-2012

	2
	外观质量
	GB/T13544-2011
	GB/T2542-2012

	3
	密度等级
	GB/T13544-2011
	GB/T2542-2012

	4
	强度等级
	GB/T13544-2011
	GB/T2542-2012

	5
	孔型孔洞率及孔洞排列
	GB/T13544-2011
	GB/T2542-2012

	6
	泛霜
	GB/T13544-2011
	GB/T2542-2012

	7
	石灰爆裂
	GB/T13544-2011
	GB/T2542-2012

	8
	抗风化性能
	5h沸煮吸水率
	GB/T2542-2012
	GB/T2542-2012

	9
	
	饱和系数
	GB/T2542-2012
	GB/T2542-2012

	10
	
	冻融试验
	GB/T2542-2012
	GB/T2542-2012


3 判定规则

3.1依据标准

GB/T14684-2022《建设用砂》

GB/T14685-2022《建设用卵石、碎石》

GB/T13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》

3.2判定原则

烧结多孔砖外观质量采用JC/T 466二次抽样方案,检查出其中不合格品数下列规则判定：
d1≤7时，外观质量合格；
d1≥11时，外观质量不合格；
d1>7，且d1<11时，需再次从该产品批中抽样50块检验，检查出不合格品数d2，按下列规则判定：
(d1+d2)≤18时，外观质量合格；
(d1+d2)≥19时，外观质量不合格。

烧结多孔砖外观检验的样品中有欠火砖（砌块）、酥砖（砌块），则判该批产品不合格。
经检验检验项目全部合格，判定该产品合格，如其中一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定该批产品不合格；其中建设用砂，建设用卵石、碎石当有一项试验结果不符合标准规定时，应从同一批产品中加倍取样，对该项进行复验。复验后，若试验结果符合规定，可判为该批产品合格;若仍不符合标准规定，则判为不合格。当有两项及以上试验结果不符合时，则判该批产品不合格。

3.3检验结论用语

3.3.1  经抽样检验，所检项目符合XXX标准规定的要求。

3.3.2  经抽样检验，XX项目不符合XXX标准规定的要求，判定为不合格。

3.3.2  经抽样检验，XX和XX项目不符合XXX标准规定的要求，判定为该批产品不合格。（建设用砂，建设用卵石、碎石复检后两项及两项以上不合格时）
4 异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1 市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2 检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3 检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4 市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

5 细则解释

本细则由吐鲁番市质量与计量检测所编制，实施本细则涉及的技术问题由吐鲁番市质量与计量检测所解释。
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